
Лестница-стремянкаSePro®S
анодированная
Чистота и долговечность - главные достоинства этой алюминие-
вой стремянки, обеспечиваемые анодированными боковинами и
развальцованныи креплениями ступеней.

+ Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным
крюком для ведра и лотком для инвентаря, вкл. отделение для
инструмента

+ Высокотехнологичные шарнирные соединения с прочным
стальным сердечником

+ Анодированные боковины не пачкают рук и легко очищаются
+ Безопасная алюминиевая площадка имеет профилированную
поверхность типа“ячменное зерно”, отличающуюся
исключительно высокой способностью противодействия
скольжению

+ Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с
боковинами

+ Нескользящие профилированные ступени
+ Большие, нескользящие, профилированные ищадящие пол
наконечники опор

Количество ступеней,вкл.платформу 4 5 6 7 8

1

A макс. (≈) м 2,85 3,05 3,30 3,50 3,70

B (≈) м 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

2

C (≈) м 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50

D (≈) м 1,45 1,65 1,90 2,10 2,30

Вес изделия (≈) кг 4,4 5,2 6,0 7,0 8,0

Ширина (B,≈) м 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55

Глубина (T,≈) м 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Длина (L,≈) м 1,60 1,85 2,10 2,30 2,55

Арт.№ 124180 124197 124203 124210 124227

A B

C D

BL

T

i Гладкая поверхность анодированныхлестницне пачкает рук,
легко и быстро очищается.


